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OGM-BI d.o.0.
Pod Hru3evco 32
1360 Vrhnika

1404 — CPR— 2424

EM 13063 — 1: 2006 + Al : 2007
EN 13063 — 2 : 2005 + Al : 2007

EKOKER System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren

Nr.: 1
T400 N1 D3 G50
T200 N1 W2 000
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
(siche Anmerkung 1) (siche Anmerkung 2) (siche Anmerkung 3)
S EN 13063 - 1: 2006 + Al : 2007
Erandbestiindigkeit EI 120 EN 13063 - 2: 2005 + Al : 2007
Rubbrand G50 EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
g EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
sdichtigkeit N1
Qaedichtighel EN 13063 - 2.: 2005 + Al : 2007
EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
Durch igheit 0,0015
e & EN 13063 - 2: 2005 + Al : 2007
2 EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
W igkei 2
firmebestiindigkeit 0,23m°KfW EN 13063 -2 2005 + Al - 2007
i gy EN 13063 - | : 2006 + Al : 2007
Temperaturschock Bestiindigkeit bestiindig EN 13063 - 2 - 2005 + Al 2007
Druckfestigkeit =10MPa EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
: EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007
Max. Aufbauhiihe (Statik) 75m EN 13063 -2 2005 + Al - 2007
Druckfestigkeit fiir feverfesten >10MPa EN 13063 - 1. 2006 + Al : 2007
Klebstoff EN 13063 - 2: 2005 + Al : 2007
Druckfestigkeit und maximale i EN 13063 - 1:2006 + Al : 2007
Hishe des AuBenmantels SHIIB EN 13063 - 2 : 2005 + Al : 2007
Haltbarkeit D3 ; entsprechend ENM 13063 - | : 2006 + Al : 2007
e ST I -1:2 3
Frost-Taubestindigkeit bestiindig EN 13063 - 1 : 2006 + Al : 2007

(Schlusselemente)

EN 13063 - 2 : 2005 + Al : 2007

Kondensw;:sserb&stﬁndigkeil

W3 ; entsprechend

EN 13063 - 2: 2005 + Al : 2007




